














В среднем корпусе перфо-
ратора расположен узел ограни-
чения движения волновода и по-
воротная муфта инструмента. Во 
вспомогательном корпусе пер-
фораторов МПР-1 и MITP-2 раз-
мещаются гра'нбукса и буродер-
жатель. Корпусные части перфо-
раторов стягиваются двумя 
стяжными болтами, а механизм 
привода поворотной муфты вы-
несен наружу корпуса. Ручки 
виброгасителя перфораторов 
МПР-1 и МПР-2 выполнены на 
подпружиненной основе. При 
этом конструкция перфоратора 
МПР-2 имеет два различия: пер-
вое, на месте соединения ударно-
го МПС с гидродвигателем ис-
пользуется шестерня со шлице-
вым соединением, и второе, по-
воротная муфта инструмента и 
волноводом располагаются соос-
но. 

Основным преимуществом 
конструкций МПР-1 и МПР-2 
является вынесенное из корпуса 
перфоратора расположение ме-
ханизма привода поворотной 

муфты, так как это позволяет управлять его режимами работы простым спосо-
бом. При соединенном шатуне - режим перфорирования и отсоединенном ша-
туне - ударный режим. Кроме того, из-за распределения узлов и механизмов по 
отдельным корпусам, сборочно-разборочные работы перфораторов значительно 
упрощены. Таким образом, из трех конструкций перфораторов с ударным уз-
лом на основе МПС по конструктивным и силовым параметрам преимущество 
на стороне перфоратора МПР-2, так как: корпус перфоратора состоит из трех 
частей; отсутствует соединительная муфта с приводом, механизм привода по-
воротной муфты расположен снаружи и храповой механизм соосно инструмен-
ту размещен между корпусами. Соосное расположение поворотной муфты ис-
ключает возникновение поперечных колебаний, вызванных за счет реактивного 
момента поворотного механизма, и осевая реакция поворотного механизма пе-
реносится на линию удара. 

Учитывая эти и другие преимущества, из трех разработанных вариантов 
конструкций механических перфораторов была выбрана конструкция перфора-

Рис.8. Общий вид перфоратора МПР-1 
1-гидродвигатель; 2-соединительная муфта; 
3-шестерня; 4-кривошип; 5-шатун; 6-коромысло; 
7-волновод; 8-шатун; 9-поворатная муфта; 
10- гранбукса; 11-инструмент; 12-буродержатель; 
13-виброгаситель; 14-узел ограничения волново-
да; 15-гидрораспределитель. 

Рис.9. Общий вид перфоратора МПР-2 
1-гидродвигатель; 2-шестерня; 3-кривошип; 
4-шатун; 5-коромысло; 6-волновод; 7-шатун; 
8-поворогная муфта; 9-гранбукса; 10- инст-
румент; 11-буродержатель; 12-узел ограниче-
ния движения волновода; 13-виброгаситель; 
14- гпдрораспределнтель. 

тора МПР-2, и на производственном 
участке Инженерной академии Кыр-
гызской Республики был создан 
опытный образец этого механическо-
го перфоратора с ударным узлом на 
основе МПС с гидравлическим при-
водом вращения кривошипа. 

В четвертой главе приведены 
результаты предварительных, лабора-
торных и производственных испыта-
ний механического перфоратора 
МПР-2. Суть предварительных испы-
таний заключалась в проверке функ-
циональной работоспособности пер-
форатора. Целью лабораторных ис-
пытаний перфоратора МПР-2 явилась 
проверка его основного технического 
параметра - скорости бурения. Экспе-
рименты проводились на образцах 
камней с месторождений «Арым», 
«Каинда» и др. В результате опреде-
лены зависимости скорости бурения 
перфоратора от следующих парамет-
ров: давления системы УБ(Рд) с ис-
пользованием различных форм коро-
нок; величины осевого усилия подачи 
vE(Py) и диаметра буровых коронок 
vE(dK). Полученные графики отража-

ют изменение скорости бурения от предложенных параметров по прямой зави-
симости. 

В производственных испытаниях перфоратора МПР-2, которые проводи-
лись в канальном сооружении на окраине города Бишкек, проверялась зависи-
мость скорости бурения перфоратора от глубины шпурометров. В ходе прове-
дения испытаний были выявлены конструктивные упущения в отдельных узлах 
и деталях перфоратора. В целях улучшения этих недостатков были разработаны 
рекомендации и предложения по дальнейшему совершенствованию конструк-
ции перфоратора МПР-2. На основе этих предложений была разработана новая 
конструкция механического перфоратора МПР-4, которая рекомендуется при-
менять при отделении монолитных блоков камня от массива. 






